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Hvala, ker ste izbrali izdelek podjetja Drive DeVilbiss.

Dizajn, funkcionalnost in kakovost tega izdelka vas ne
bodo razocarali.

Pred prvo uporabo natan¢no preberite ta navodila za
uporabo. Vsebujejo pomembne varnostne informacije
in dragocene nasvete za pravilno uporabo in nego. Ce
imate vprasanja ali potrebujete dodatne informacije, se
obrnite na svojega specializiranega prodajalca Drive
DeVilbiss, ki je dobavil vas izdelek.

Ta navodila za uporabo vsebujejo vse pomembne infor-
macije za prilagoditve in delovanje. Najnovejsa navodila
za uporabo so na voljo kot PDF na spletu ali pa jih lahko
zahtevate od sluzbe za stranke.

Mozno je prikazati povecane formate za slabovidne os-
ebe. Slepe bolnike mora pouciti njihov spremljevalec.
Popravila in nekatere prilagoditve zahtevajo posebno
tehni¢no usposabljanje, zato jih mora opraviti prodajalec
medicinskega materiala.

Izjava o skladnosti

DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG izjavlja, da je opisani
izdelek v skladu z uredbo o medicinskih pripomockih
(EU) 2017/745.

Zivljenjska doba

Nase podjetje predvideva petletno zZivljenjsko dobo tega
izdelka, Ce se izdelek uporablja v skladu z namenom in
se upostevajo vse zahteve glede vzdrzevanja in servisir-
anja.

Ta Zivljenjska doba se lahko znatno podaljsa, ¢e z izdel-
kom skrbno ravnate, ga popravljate, vzdrzujete in upora-
bljate ter ni tehni¢nih omejitev, ki bi temeljile na nadaljn-
jem razvoju znanosti in tehnologije.

Vendar pa se Zivljenjska doba lahko tudi znatno skraj$a
zaradi ekstremne in nepravilne uporabe. Dolocitev Zivl-
jenjske dobe s strani nasega podjetja ne pomeni noben-
ega dodatnega jamstva.

Odstranjevanje med odpadke

Ce izdelka ne potrebujete ve¢, se obrnite na svojega
specializiranega prodajalca ali izdelek odnesite na loka-
Ini center za odlaganje odpadkov.
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Identifikacijska tablica
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6 7 8
EN: 1 Stevilka artikla | 2 Ime artikla | 3 Proizvajalec |
4 Serijska Stevilka | 5 Koda UDI | 6 Najvecja obremenitev
| 7 Sledite navodilom za uporabo | 8 Medicinski pripo-
mocek | 9 Datum izdelave (leto/mesec)

Ponovna uporaba

Ta izdelek je mogoce ponovno uporabiti.

UposStevaijte, da je treba novemu uporabniku dati tudi vso
tehni¢no dokumentacijo, potrebno za varno ravnanje.

Izdelek mora pregledati specializiran prodajalec, ga ocis-
titi in obnoviti v optimalno stanje.

Med pripravo vedno upostevajte navodila proizvajalca;
ta so na voljo na zahtevo.

Dodatna oprema je na voljo na www.drivedevilbiss.de
ali pri vasem specializiranem prodajalcu.

Garancija

Garancijska doba za izdelek, ki ga dobavljamo, je 24
mesecev od datuma nakupa. Okvarjeni deli bodo brez-
pla¢no zamenjani, ¢e je mogoce dokazati, da je prislo do
napake v materialih ali izdelavi.

Deli, ki so izpostavljeni obrabi, na splosno niso zajeti
v obic¢ajni garancijski dobi, razen ¢e deli zahtevajo po-
pravila ali zamenjavo, ki so nujni kot ocitna neposredna
posledica napake v izdelavi ali materialu.

Pridrzujemo si pravico do napak in sprememb na podlagi
tehni¢nih izboljSav in sprememb v zasnovi.
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TSE 120

1. Naslon za roke 6.

2. Nosilec naslona za roke 7.

3. Zaklepni mehanizem za prilagodljivi nosilec 8.

4, Telo 9.

5. Poglobljen rocaj (v pokrovu) 10.

Predvidena uporaba

Nastavki za stranis¢no Skoljko se namestijo nad obsto-
jecCo stranis¢no Skoljko ali privijacijo na stranis¢no skoljko
in se uporabljajo za dvig viSine straniS¢ne Skoljke. Nas-
tavki za stranis¢no skoljko se lahko uporabljajo z nasloni
za roke in brez njih. Toaletni pripomocki omogocajo ali
poveclujejo samostojnost pri uporabi stranis¢a in s tem
povezano osebno higieno, predvsem zato, ker kompen-
zirajo oslabljene ali manjkajoce funkcije motori¢nega
sistema ali misi¢no-oporne strukture.
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TSE 120 Plus

Pokrov 1. Podpora spredaj

Pritrdilni vijak 12. Vezi

Narebri¢ene matice 13. Higienske odprtine
Podpora zadaj 14. Zvezdasti vijak
Prilagodijivi nosilci 15. Zati¢ za zgornjo namestitev

Indikacije

INDIKACIJA:

Uporaba stranisca je ovirana zaradi neprilagojene viSine
sedeza zaradi omejene zmoZznosti usedanja in vsta-
janja skupaj z omejenim nadzorom trupa s funkcionalno
motnjo spodnje okoncine z znatno omejenim ali popol-
noma odsotnim gibanjem sklepov in/ali omejeno misi¢no
mocjo spodnje okoncine in/ali poskodbe ledvenega dela
hrbtenice, kolka in/ali kolena in/ali poSkodbe zivCevja/
osrednjega Zziv€evja in/ali poSkodbe misi¢ne funkcije z
omejeno ali odsotno stabilnostjo trupa.

KONTRAINDIKACIJE:

Nastavek za stranis¢no $Skoljko se uporablja izklju¢no
za dvig viSine stranis¢ne Skoljke in je zato zasnovan
za namestitev na stranis¢no Skoljko. Kakrsna koli dru-
gacna uporaba od navedene ni dovoljena. Nastavek za
straniS¢no skoljko je zasnovan samo za odrasle osebe.
Ne uporabljajte ga kot otroSki stranis¢ni sedez. Ob
pravilni uporabi ni kontraindikacij.
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Obseg dobave

1xA |Telo
1xB | Podpora
2 x C | Prilagodljivi nosilec
2 xD | Podpora spredaj
2xE |Vez
2 x F | Pritrdilni vijaki (samo za TSE 120)
2 x G | Narebri¢ene matice (samo za TSE 120)
2 xH | Zvezdasti vijak (samo za TSE 120 Plus)
> X1 Zati¢ za zgornjo namestitev (samo za TSE
120 Plus)
2% J Naslon za roke (ne za 520500300 TSE 120
brez naslona za roke)
1x Navodila za uporabo
1x Vinilne rokavice

Varnostna navodila

- Ne uporabljajte v primeru kakrsnih koli napak!
« Pozor — nevarnost zdrsa/padca!

- Pokrov se ne sme uporabljati kot hrbtni naslon v odpr-
tem poloZaju!

Pokrov ne sme prenasati obremenitev, ko je zaprt (na
primer s sedenjem)!

Redno preverjajte, ali je nastavek za straniS¢no skol-
jko varno pritrjen na stranis¢no Skoljko. Po potrebi pon-
ovno zategnite narebri¢ene matice.

Upostevajte najvecjo dovoljeno tezo uporabnika. Te
informacije lahko najdete v tehni¢nih podatkih v teh
navodilih za uporabo, pa tudi na identifikacijski tablici.

Uporaba

Nastavek za straniS¢no Skoljko TSE 120 je primeren za
skoraj vse standardizirane ali komercialno dostopne
strani$¢ne skoljke.

Sestavljanje

Odstranite sedez in pokrov s straniS¢ne Skoljke. Sestavl-
janje se izvede brez orodja.

TSE 120:

Namestite zadnji del podpore na kerami¢no posodo (B)
s pritrdilnimi vijaki (F). Privijte narebri¢ene matice (G) od
spodaj, vendar jih Se ne zategnite. Zadnji del podpore
poravnajte s sredino kerami¢ne posode in privijte nare-
bricene matice (slika 1).
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1. Vstavite prilagodljive nosilce (C) na Zeleno visino
(8.5/12/15.5 cm) na zadnjem delu podpore (B) na
desni in levi (slika 2).

Ce zelite prilagoditi visi-
no spredaj, vstavite pod-

pori (D) v ustrezno odpr- ) ¢
tino, dokler se slisno ne (\ . .D;J/"\
zaskotita (slika 3). R 7«
A
- Pazite, da sta podpori
spredaj (D) na desni in . y F°X
levi vstavljeni na enaki = —
visini. :
. Podpori spredaj (D) r— —

lahko nastavite niZje od
podpore zadaj (B).

- Vstavite obe vezi (E) v ustrezni odprtini na zadnji strani,
dokler se sliSno ne zaskocita (slika 3).

- Vstavite telo nastavka za stranis¢no $koljko (A) v prila-
godljive nosilce (C). Pri tem se morajo prilagodljivi nos-
ilci (C) zaskociti z zaklepnimi jezicki (L) v telo (A) (sliki
4+5).
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Prilagodljive nosilce (C) lahko vstavite samo v eno smer
v nastavek za straniS¢no skoljko.

TSE 120 PLUS:
Zati¢ za zgornjo names-
titev potisnite skupaj (I),
kot je prikazano na sliki, in | |

ga vstavite navzdol v pri-

trdilne luknje keramicne

posode (slika 6).

Postavite zadnji del podpore (B) na kerami¢no pos-
odo in privijte zvezdaste vijake (H) od zgoraj, vendar
jih $e ne pritegnite. Zadnji del podpore (B) poravnajte
v sredini poravnajte na kerami¢no posodo in pritegnite
narebri¢ene matice (H) (slika 7+8).

- Pazite, da sta podpori spredaj (D) na desni in levi vstavl-
jeni na enaki visini.

- Podpori spredaj (D) lahko nastavite nizje od podpore
zadaj (B).

Vstavite obe vezi (E) v ustrezni odprtini na zadnji strani,
dokler se sliSno ne zaskocita (slika 4).

Vstavite telo (A) nastavka za straniS¢no skoljko v prila-
godljive nosilce (C). Pri tem se morajo prilagodljivi nos-
ilci (C) zaskociti z zaklepnimi jezicki (L) v telo (A) (sliki
4+5).

Prilagodiljive nosilce (C) lahko vstavite samo v eno smer
v nastavek za stranis¢no skoljko.

SESTAVA POKROVA:

Pokrov je ob dobavi vnaprej sestavljen, vendar ga je
mogoce po potrebi zamenjati. To storite tako, da obrnete
telo (A) nastavka za straniS¢no Skoljko in hkrati pritisnete
zaponke pokrova.

Nato lahko pokrov vzamete iz nosilcev. Pripnite nov
pokrov.

SESTAVA NASLONA ZA ROKE:

Naslona za roke (J) potisnite bo¢no v za to predvidene
nosilce naslona za roke (slika 9).

"

Pri tem se morajo puscice na naslonu za roke (J) in nosil-
cu naslona za roke ujemati (slika 10).

Vstavite prilagodljive nosilce (C) na Zzeleno visino
(8.5/12/15.5 cm) na zadnjem delu podpore (B) na desni
in levi (slika 2).

Ce zelite prilagoditi visino spredaj, vstavite podpori (D) v
ustrezno odprtino, dokler se sliSno ne zaskocita (slika 3).
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Zdaj potisnite naslona za roke (J) navznoter, dokler se ne
zaskocita, nato pa ju zlozite navzdol.
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Nastavitve visine Cis¢enje | Vzdrzevanje

Nastavek za stranis¢no Skoljko lahko po Zelji nastavite . Redno Cistite z vlazno krpo!

(s:nr:rllagodljlwml nosilci (C) za dvig 8,5 cm, 12 cm ali 15,5 . Ne uporabljajte agresivnih &istilnih sredstev!

L R .+ N jaj ivnih cistil!

- Rahlo potisnite navznoter zaklepna jezicka (L) na desni € uporabljajte abrazivnih cistil
in levi strani pod nosilci naslona za roke in nato dvig- « Ne uporabljajte Cistil z visokimi odmerki klora in Cistil

nite dvignjeno stranis¢no desko. na osnovi kisa!

Izvlecite prilagodljive nosilce (C) in nastavite zeleno + Za razkuzevanje lahko uporabite razkuzilo v prsilu, na
visino (slika 10). primer Descosept AF ali Bacillol AF.

- Pazite, da so prilagodljivi nosilci (C) na desni in levi +« Redno preverjajte vijake in jih po potrebi privijte.
povezani na enaki visini.

- lzdelka ne smete dolgo Casa izpostavljati temperatu-
Ce zelite prilagoditi visino spredaj, vstavite podpori (D) ram nad 60 °C (na primer uporaba v savni itd.).

v ustrezno odprtino, dokler se sliSno ne zaskocita.

- V primeru okvar se obrnite na svojega specializiranega
« Pazite, da sta podpori spredaj (D) na desni in levi vstavl- prodajalca, pri katerem ste kupili ta izdelek.

jeni na enaki visini.

Podpori spredaj (D) lahko nastavite nizje od podpore
zadaj (B).

Vstavite telo nastavka za stranis¢no skoljko (A) v prila-
godljive nosilce (C). Pri tem se morajo prilagodljivi nos-
ilci (C) zaskociti z zaklepnimi jezicki (L) v telo (A).

- Prilagodljive nosilce (C) lahko vstavite samo v eno
smer v nastavek za stranis¢no skoljko.

Tehnic¢ni podatki

TSE 120 brez naslona za

TSE 120 z naslonom za

lzdelek TSE 120 PLUS

roke roke
Stevilka izdelka 520500300 520500400 520500500
Skupna dolzina 49 cm 49 cm 49 cm
Skupna Sirina 46 cm 55cm 55cm
Skupna visina 19 cm 38 cm 38 cm
DolZina odprtine 27 cm 27 cm 27 cm
Sirina odprtine 20.5cm 20.5cm 20.5cm
Sirina med nasloni za roke - 46 cm 46 cm
Prilagoditev visine 8.5/12/15.5cm 8.5/12/15.5cm 8.5/12/15.5cm
Teza 2.6 kg 41kg 41kg
Najv. obremenitev 120 kg 120 kg 120 kg
Barva bela bela bela
Material Plastika (PP/PA) Plastika (PP/PA) Plastika (PP/PA)
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